MECATROBOTICA - MANUAL TECNICO DE ESTUDIO Y LABORATORIO
Mini Curso: Taller Practico de IoT Ejecucion Directa (100% Proyectos)

Video 00: Introduccion al Taller Practico de IoT: Ejecucion Directa (Presentacion del Taller (<= 60 s))

1. SINTESIS TECNICA Y APUNTES CLAVE DE INGENIERIA

* Enfoque 90% ejecucion directa y 10% contexto operativo (Metodologia Build-First).
* Plantilla estandar en cada clase: conexion fisica, firmware, script Linux y prueba en vivo

* 8 proyectos progresivos desde enlace serie JSON hasta monitoreo autonomo 24/7.
* Todos los archivos listos para copiar, pegar y desplegar en laboratorio.

2. ARQUITECTURA DE HARDWARE Y PROTOCOLO DE LABORATORIO

Paso 1: Verificar alimentacion electrica, tierra comun (GND) y niveles logicos antes de energizar.
Paso 2: Montar el esquema segun los planos de alta resolucion incluidos en el paquete .ZIP.
Paso 3: Compilar y cargar el firmware determinista (.ino) y ejecutar el script de supervision (.py).
Paso 4: Registrar las mediciones experimentales y validar el funcionamiento sin bloqueos.

3. CODIGO FUENTE DE REFERENCIA (C++/PYTHON)
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#i ncl ude <Ardui no. h>

const unsi gned | ong | NTERVALO MJESTREO M5 = 20;
unsi gned long tU ti noMiestreo = O;

void setup() {

Seri al . begi n(115200) ;

pi nMode( LED _BUI LTI N, CUTPUT) ;
}

void loop() {

unsi gned |l ong ahora = mllis();

if (ahora - tUtinmMiestreo >= | NTERVALO MJESTREO M5) {
tU ti noMiestreo = ahora;
int |ecturaAdc = anal ogRead( A0);
float voltios = (lecturaAdc * 5.0f) / 1024.0f;
Serial.print("{\"video\":\"00\" ,\"v_in\":");
Serial.print(voltios, 3);
Serial.println("}");
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